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pREBOA-PROTM kateter – hurtigveiledning
«Ingen skal behøve å blø i hjel»

•	Tiden går
•	Gå raskt videre til definitiv behandling

•	Tøm langsomt, mens pasientens respons overvåkes •	Fjern innføringshylsen
•	Kontroller at pulsen er fullstendig og lik i hvert ben

•	Følg anvisningene som er skissert i hurtigveiledningen for 
kateterfjerning på baksiden av dette dokumentet

Gi definitiv behandling Tømme ballongen og overvåke pasienten Behandle tilgangsstedetFjerne kateteret

•	Før den oransje avrivbare hylsen ~5 mm inn i ventilen
•	Før kateteret frem til sonen, og skyv den oransje avrivbare 

hylsen ned etter behov
•	Gjennomskyll ART-slangen(e) på nytt etter plassering

•	Klinikeren skal vurdere den individuelle pasientens behov 
for riktig okklusjonsgrad

•	Begynn å fylle og overvåke blodtrykket
•	Ved en fullstendig REBOA-prosedyre skal du følge med på 

trykket ovenfor ballongen og pulsreduksjonen nedenfor 
ballongen

•	Bruk røntgen eller fluoroskopi 
til å bekrefte plasseringen, hvis 
tilgjengelig

•	Bruk de røntgentette 
markørene som referanse ved 
ballongplassering

•	Fest kateteret nær 
innføringshylsen

•	Ved en delvis REBOA-prosedyre skal du titrere 
okklusjonen til ønsket fysiologisk respons (blodtrykk 
ovenfor og/eller nedenfor ballongen)

Føre inn og gjennomskylle ART-slangen(e)
Fylle og overvåke – fullstendig  
REBOA-prosedyreBekrefte plasseringen Feste

Fylle og overvåke – delvis  
REBOA-prosedyre

•	Påse at en kompatibel hylse på 7 F er plassert for  
arteriell tilgang

•	Koble til ovenfor ballongens ART-slange til pREBOA-PROTM-
kateter et, og gjennomskyll

•	For trykk nedenfor ballongen, koble til nedenfor 
ballongens ART-slange til hylsens sidegren ved bruk 
av standard teknikker

•	FYLL sikkerhetsventilen ved hjelp av en 30 ml (cc) sprøyte 
(fjern ikke den avrivbare oransje hylsen som dekker 
ballongen)

•	TREKK vakuum for fjerne luft
•	LUKK stoppekranen
•	Før den oransje avrivbare hylsen videre for å rette ut og 

dekke P-tipTM

•	Bekreft sone 1 eller sone 3 som mål for kateterplassering
•	Sone 1 ~46 cm og sone 3 ~28 cm

Bekrefte hylse på 7 F Koble til og gjennomskylle ART-slangeneFylle ventilen, trekke vakuum, lukke Fastslå sone
Klargjøre kateteret

Utføre REBOA-prosedyren

Gjenopplivning og medisinsk behandling
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Les hele bruksanvisningen for pREBOA-PROTM-kateteret før enheten brukes. Bruksanvisningen er tilgjengelig på https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/ eller kan bestilles i trykt versjon.
Referansemateriale er tilgjengelig på https://prytimemedical.com/clinical/references/

~5 mm

Last ned appen vår fra Google Play og Apples App Store
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Tips og råd ved kateterfjerning
For ER-REBOA PLUSTM og pREBOA-PROTM katetre

•	Tøm sprøyten og koble til BAL-forlengelsesslangen 
på nytt

•	Trekk vakuum for 2. gang, og hold mens du teller til 5
•	Lukk stoppekranen når boblene slutter å bevege seg

•	Bruk alltid en sprøyte på 30 ml (cc) eller mer
•	Fjern all væske ved å trekke solid vakuum
•	Lukk stoppekranen når boblene slutter å bevege 
seg i BAL-forlengelsesslangen

2) Trekk solid vakuum på nytt med en 30 ml (cc) sprøyte

1) Trekk solid vakuum med en 30 ml (cc) sprøyte

Feilsøking

3) Grip og vri ved 20
•	Trekk kateteret langsomt ut
•	Grip ved 20, vri og fortsett å trekke i samme 

retning til ballongen kommer ut av 
innføringshylsen

«Husk 3 ting du aldri skal gjøre»
•	Vri aldri frem og tilbake
•	Dra aldri i kateterkoblingen
•	Dra aldri hardere hvis du kjenner motstand

•	Hvis du kjenner motstand, skal du STOPPE og føre 
inn igjen til sone 3

•	Fyll helt til fullstendig okklusjen, deretter tømmer 
du ballongen

•	Utfør trinn 1 og 2 på nytt: Fjern all væsken med 
det 1. solide vakuumet, tøm sprøyten, hold det 2. 
vakuumet mens du teller til 5, og lukk stoppekranen

•	Hvis problemene med fjerning vedvarer, skal du 
fjerne kateteret og innføringshylsen som en enhet
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Les hele bruksanvisningen for kateteret før enhetene brukes. 
Bruksanvisninger er tilgjengelige på https://prytimemedical.com/product/er-reboa-plus-catheter/ 

og https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/
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